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znacka shody s predpisy EU
znacka zhody s predpismi EU
znak bezpieczenstwa zgodny dyrektywa unijng

stiidavé napéti 230V
striedavé napétie 230V
napiecie zasilania 230V

napéti 12V
napatie 12V
napiecie 12V

trida | ochrany pred el. proudem-svitidlo musi byt uzemnéno.
frieda | ochrany pred el. pridom-svietidlo musi byt uzemnené
koniecznosé ochrony przed el. pradem-lampa musi by¢ uziemiona

trida Il ochrany pred el. proudem-dvaijita izolace; neni tieba uzemriovat
trieda Il ochrany pred el. pnidom-dvajita izolacia; nie je treba uzemnovat
klasa Il ochrony przed el. pradem-podwajna izolacja, niepotrzeba uziemiac

tfida Ill ochrany pred el. proudem-nizkonapétove svitidlo (SELV)
trieda Ill ochrany pred el. pridom-nizkonapétove svietidlo (SELV)
klasa lll ochrony przed el. pradem-nisko napieciowa lampa

Ize montovat na normalné hoflavé povrchy
je mozné montovat na normaine horfavé povrchy
mozna montowac na tatwopalnym podtozu

maximalni povoleny vykon pouzité zarovky
maximalny povoleny vykon pouzitej Ziarovky
maksymalna moc zarowki

maximalni povoleny jmenovity proud
maximalny povoleny menovity prud
maksymalny znamionowy prad

uréeno pro pouZiti v interieru
uréené pre pouzitie v interiéry
przeznaczono do uzytku wewnatrz

urceno pro pouziti v exterieru
urené pre pouzitie v exteriéry
przeznaczono do uzytku na zewnetrznego

uréeno pro pouziti v interieru i exterieru
urené pre pouZitie v interéry aj exteriéry
przeznaczono do uzytku zewnetrznego i wewnatrz

minimalni vzdalenost od osvétiovaného objektu
minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu
minimalna odlegtos¢ od Swiecajgcego obiektu

stfedni doba zivotnosti svételného zdroje udavana v hodinach
stredna doba zivotnosti svetelného zdroja udavana v hodinach
zywotnosé swietinego zrodia w godzinach

barva svétla (teplota chromati¢nosti); jednotka kelvin;
<3300K-teplé svétlo, 3300-5300K-bilé svétlo, >6400-denni svétlo
farba svetla (teplota chromatiénosti); jednotka kelvin;

<3300K-teplé svetlo, 3300-5300K-biele svetlo, >6400-denné svetlo
barwa swiatta; jednostka kelvin; < 3300K-ciepte Swiatlo,
3300-5300K-biate swiatto,>6400 dzienne Swiatto

standardni zarovka
Standardna ziarovka
standartowa zarowka

standardni zarovka s malou barkou
standardna Ziarovka s malou bankou
standartowa zaréwka z matg bankag

standardni zarovka ve tvaru svicky
standardna Ziarovka v tvare sviecky
standartowa zaréwka z barkg- Swieczka
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halogenova zarovka JDR; zavit E14
halogénova Ziarovka JOR; zavit E14
halogenowa zarowka JDR; gwint E14

halogenova Zarovka GU10
halogénova ziarovka GU10
halogenowa zarowka GU 10

halogenova zarovka MR 16
halogénova Ziarovka MR16
halogenowa Zzarowka MR16

halogenova zarovka JC
halogénova Ziarovka JC
halogenowa zaréwka JC

halogenova Zarovka G9
halogénova Ziarovka G9
halogenowa zarowka G9

halogenova dvoupaticova lineami Zarovka J - délka v mm
halogénova dvojpéticova linearna Ziarovka J - dizka v mm
zarnik halogenowy liniowy typu J w mm

metalhalogenidova dvoupaticova linearni vybojka
metalhalogenidova dvojpéticova linearna vybojka
metalhalogenidowa liniowa zarowka

metalhalogenidova jednopaticova lineami vybojka
metalhalogenidova jednopéticova linearna vybojka
metalhalogenidowa liniowa zarowka

svétloemitujici dioda
svetloemitujiica dioda
dioda typu LED

nizkonapétova zarovka T-15
nizkonapétova Ziarovka T-15
nisko napieciowa zaréwka T-15

trubice s ultrafialovym svétiem
trubica s ultrafialovym svetlom
ultrafioletowa jarzenioéwka

objimka E27 - velky zavit
objimka E27 - velky zavit
oprawka E27- duzy gwint

objimka E14 - maly zavit
objimka E14 - maly zavit
oprawka E14 - maty gwint

objimka pro zafivkovou trubici T8
objimka pre Ziarivkovu trubicu T8
oprawka jarzeniowki T8

objimka pro zafivkovou trubici TS
objimka pre Ziarivkovu trubicu TS
oprawka jarzeniowki TS

objimka pro jednopaticovou zafivku DZ
objimka pre jednopéticov Ziarivku DZ
oprawka jarzeniowki DZ

objimka pro jednopaticovou halogenovou zarovku JC-G4
objimka pre jednopéticovi halogénovl Ziarovku JC-G4
oprawka halogenowej zarowki JC-G4

objimka pro jednopaticovou halogenovou zarovku JC-G5,3
objimka pre jednopéaticovi halogénovi Ziarovku JC-G5,3
oprawka halogenowej zarowki JC-G5,3

objimka pro jednopaticovou halogenovou Zarovku JC-G6,35
objimka pre jednopéticovi halogénovu Ziarovku JC-G6,35
oprawka halogenowej zarowki JC-G6,35
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reflektorova zarovka R50 se zavitem E14
reflektorova Ziarovka R50 so zavitom E14
reflektorowa Zzaréwka R50 z gwintem E14

reflektorova Zarovka R63 se zavitem E27
reflektorova Ziarovka R63 so zavitom E27
reflektorowa zaréwka R63 z gwintem E27

jednopaticova zafivkova trubice DZ/PL
jednopaticova ziarivkova trubica DZ/PL
jarzeniowka typu DZ/PL

dvoupaticova linearni zarivka T5-prumeér 16mm
dvojpéticova linearna Ziarivka T5-priemer 16mm
jarzeniowka T5 - 0 $rednicy 16 mm

dvoupaticova linearni zafivka T8-primé&r 26mm
dvojpéticova lineérna Ziarivka T8-priemer 26mm
jarzeniowka T8-o0 srednicy 26 mm

kompaktni zarivka s elektronickym predfadnikem
kompakina Ziarivka s elektronickym predradnikom
kompaktowa zardwka z elektronicznym zaptonem

svételny zdroj je soucasti svitidla
svetelny zdroj je sucastou svietidla
zrodio Swiatta w komplecie

baleni - pocet kusu v kartonu
balenie - pocet kusov v kartone
opakowanie - ile sztuk w kartonie

soucasti svitidla je elektronicky predradnik
sucastou svietidla je elektronicky predradnik
w wyposazeniu lampy jest elektroniczny starterem

soucasti svitidla je indukéni predradnik se startérem
sUcastou svietidla je indukény predradnik so Startérom
w wyposazeniu lampy jest starter indukcyjny

lze pouzit standardni zarovku nebo kompaktni zarivku

je mozné pouzit standardnu ziarovku alebo kompakint ziarivku

uzywac standardowej lub kompaktowej Zarowki

podet Zil v kabelu x jejich prifez
pocet Zil v kabli x ich prierez
ilos¢ i przekroj w mm kabla

halogenovych Zarovek se nedotykejte holyma rukama
halogénovych Ziaroviek sa nedotykajte holymi rukami
halogenowych zaréwek nie dotyka¢ gotymi rekami

maximalni uhel detekce pohybového cidla
maximalny uhol detekcie pohyboveho Cidla
maksymalny przechyt
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objimka pro halogenovou Zarovku GU10
objimka pre halogénovua Ziarovku GU10
oprawka halogenowej zarowki G10

objimka pro halogenovou zarovku G9
objimka pre halogénovi ziarovku G9
oprawka halogenowej zarowki G9

objimka pro trubicovou halogenovou zarovku J
objimka pre trubicov( halogénovi Ziarovku J
oprawka halogenowej zarowki J

objimka pro trubicovou metalhalogenidovou vybojku
objimka pre trubicovi metalhalogenidovi vybojku
oprawka metalhalogenowej zarowki Rx7s

objimka pro nizkonapétovou Zarovku T-15
objimka pre nizkonapatovu ziarovku T-15
oprawka niskonapiciowej zarowki T15

soucasti je olovény akumulator
sucastou je oloveny akumulator
akumulator olowiowy

soucasti svitidla je stmivac; svételny zdroj Ize stmivat

sucastou svietidla je stmievac; svetelny zdroj je mozné stmievat

w urzadzeniu jest Sciemniacz; lampa ze Sciemniaczem

svételny zdroj neni uréen ke stmivani
svetelny zdroj nie je uréeny na stmievanie
lampe nie moze pracowac ze sciemniaczem

zapojeni do zasuvky
zapojenie do zasuvky
wigczy¢ do gniazdka

uréeno pro montaz na sténu
urené pre montaZz na stenu
przeznaczone do montazu na scianie

uréeno pro montaz na strop
uréené pre montaz na strop
przeznoczone do montazu na suficie

uréeno pro montaz na vodorovny pevny podklad
uréené pre montaz na vodorovny pevny podklad
przeznaczony do montazu na rownym podtozu



Stupen kryti IP
Stupen krytia IP
Stopien ochrony IP

ochrana proti t€lesim >12mm; bez ochrany proti vodé
ochrana proti telesam >12mm; bez ochrany proti vode
ochrona przed ciatami >12 mm; bez ochrony przed woda
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ochrana proti télestim >12mm; chranéno proti vodé dopadajicim pod thlem max 60°
ochrana proti telesam >12mm; chranené proti vode dopadajlcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciatami > 12mm); chroni przed padajgcymi kroplami po katem max.60
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ochrana proti télestim >2 5mm; chranéno proti vodé dopadajicim pod thlem max 60°
ochrana proti telesam >2,5mm; chranené proti vode dopadajucej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciatami >2,5 mm; chroni przed padajacymi kroplami po katem max.60
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ochrana proti télestm >1mm; chranéno proti vodéi dopadajicim pod thlem max 60°
ochrana profi telesam =1mm; chranene proti vode dopadajlcej pod uhlom max 60°
ochrona przed ciatami > 1mm; chroni przed padajgcymi kroplami po katem max.60
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ochrana proti télesim >1mm; chrané&no profi stfikajici vodé
ochrana proti telesam >1mm; chranené proti striekajlucej vode
ochrona przed ciatami > 1mm; chroni przed padajgcymi kroplami pod dowolnym katem wody

ochrana pied prachem; chranéno proti stfikajici vodé
ochrana pred prachom; chranené proti striekajlcej vode
ochrona przed pytem; chroni przed padajacymi kroplami pod dowolnym katem wody

prachotésne; chranéno proti tryskajici vodé
prachotesné; chranené proti tryskajlicej vode
ochrona pytoszczelna; chroni przed bryzgami

prachotésné; ochrana proti G¢inkim trvalého ponofeni.
prachotesné; ochrana profi U¢inkom trvalého ponorenia
ochrona pytoszczelna; chroni w zanurzeniu
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Znacky pouzitych materialt
Znacky pouzitych materialov
Oznakowanie uzytuch materiatow

plast sklo dievo umély kamen
plast sklo drevo umely kamen
tworzywo szkto drewno imitacja kamienia

kowv keramika prouti/bambus transparentni polystyren
kov =7 keramika prutie/bambus 21§l transparentny polystyren
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metal ceramika bambus transparent polystyren

hlinik latka papir akrylonitrilbutadienstyren
hlinik latka papier akrylonitrilbutadienstyren
aluminium tekstilia papier akrylonitrilbutadienstyren

polykarbonat s vybomymi optickymi viastnostmi, velmi dobrou pevnosti a zvySenou tepelnou odolnosti
polykarbonat s vybomymi optickymi vlastnostami, velmi dobrou pevnostou a zvySenou tepelnou odolnostou
polykarbonat z bardzo dobrymi optycznymi wiasnosciami, ze zwiekszona odpornoscia na temperature

SHEININE

pryZovy kabel; pro pouZiti ve venkovnim prostiedi
pryzovy kabel; pre pouzitie vo vonkajSom prostredi
gumowy przewod; uzywac w zewnetrznych pomieszczeniach
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kabel s plastovou izolaci; pro pouZiti v suchém prostfedi
kabel s plastovou izolaciou; pre pouZitie v suchom prostredi
przewod w izolacji z tworzywa; uzywac w suchych pomieszczeniach



